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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg vom 24.09.2024 mit der eine
Kanalordnung fur die gemeindeeigene offentliche Kanalisation sowie fur die im Gemeindegebiet
der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg liegende Kanalstrange des Reinhalteverbandes Maihltal
erlassen wird.

Aufgrund des § 11 Abs. 2 O6. Abwasserentsorgungsgesetz 2001, LGBI.Nr. 27/2001, idgF wird
vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg verordnet:

§1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung findet auf die im Gemeindegebiet befindlichen Anschlisse
(Hauskanalanlage) an die o6ffentliche Kanalisationsanlage der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
sowie dem Reinhalteverband Maduhltal betriebene Kanalnetz (im Folgendem Kanalisation
genannt) Anwendung.

(2) Abwasser, welche sich in ihrer Zusammensetzung und/oder Menge mehr als geringfiigig vom
hauslichen Abwasser unterscheiden, dirfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadtgemeinde
Rohrbach-Berg und/oder des Reinhalteverbandes Mihltal als Kanalisationsunternehmen in die
Kanalisation eingeleitet werden und sind hierflr die Vorgaben der Indirekteinleiterverordnung —
IEV, BGbl. Il Nr. 222/1998 idgF, zu beachten.

(3) Die Hauskanalanlage ist die Entsorgungsleitung inklusive Hebeanlagen, Pumpwerke und
Schachte von der Aullenmauer des zu entsorgenden Objektes bis zur 6ffentlichen Kanalisation.
Der Verlauf und der Umfang der 6ffentlichen Kanalisation ergeben sich aus den wasserrechtlich
bewilligten Projekten.
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§2
Vorschriften fir die
Einleitung von Schmutz- und Oberflaichenwassern

(1) Von den anschlusspflichtigen Objekten sind séamtliche hausliche Abwasser (Fakal-, Wasch-,
Bade- und Kichenabwasser), diesen gleichzuhaltenden und

betrieblichen Abwassern, je nach Entwasserungssystem in den offentlichen Schmutz- oder
Mischwasserkanal einzuleiten.

(2) In die offentliche Kanalisation durfen nur Abwasser eingeleitet werden,
e die den Bauzustand und die Funktionsfahigkeit der Anlagen nicht stbren,
o die das Personal bei der Wartung und Instandhaltung der Anlage nicht gefahrden und
o die die Abwasserbehandlung und die Klarschlammverwertung nicht beeintrachtigen.

Keinesfalls dirfen hausliche Abféalle (z.B. zerkleinerte Kiichenabfalle), tierische Abfalle (z.B.
Katzenstreu), landwirtschaftliche Abfalle (Jauche, Giille, Stalimist) sowie Ole und Fette auler in
unvermeidbarem Ausmal in die Kanalisation eingebracht werden.

(3) Gelangen qgiftige, feuer- oder zindschlaggefahrdende Stoffe in die 6ffentliche
Kanalisationsanlage, so ist die Gemeinde / der Verband als Kanalisationsunter-nehmen hiervon
sofort zu verstandigen.

(4) Die Abwasser sind in mdglichst frischem Zustand, somit ohne Zwischenschaltung von
Senkgruben oder Hausklaranlagen, in die 6ffentliche Kanalisationsanlage einzuleiten.

(5) Die Einleitung von Oberflachenwassern von Liegenschaften hat unter Berlicksichtigung der
Ausfuhrung der 6ffentlichen Kanalisation zu erfolgen:

Bei einer Mischwasserkanalisation:

o Drainagewasser, Brunnenuberwdsser und Quellwasser durfen nicht in die
Mischwasserkanale eingeleitet werden.

o Nicht oder nur gering verunreinigte Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen
befestigten Flachen sind - soweit Ortlich mdglich - dem natirlichen ober- und
unterirdischen Abflussgeschehen zu Uberlassen und durfen max. in jener Menge in den
offentlichen Mischwasserkanal eingeleitet werden, die in den wasserrechtlich bewilligten
Projekten der offentlichen Kanalisationsanlage zu Grunde gelegt wurde
(Beriuicksichtigung von Einzugsflachen und angesetzten Abflussbeiwerten).




Bei einemTrennsystem (Schmutz- und Regenwasserkanal):

Drainagewasser, Brunneniberwasser, Quellwasser und Niederschlags-wasser dirfen
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Nicht oder nur gering verunreinigte Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen
befestigten Flachen sind - soweit wie mdglich - dem natirlichen ober- und unterirdischen
Abflussgeschehen zu Uberlassen und durfen max. in jener Menge in den o&ffentlichen
Mischwasserkanal eingeleitet werden, die in den wasserrechtlich bewilligten Projekten
der offentlichen Kanalisationsanlage zu Grunde gelegt wurde (Bertcksichtigung von
Einzugsflachen und angesetzten Abflussbeiwerten).

Bei einer ausschlieRliche Schmutzwasserkanalisation:

Drainagewasser, Brunneniberwasser, Quellwasser und Niederschlags-wasser dirfen
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Nicht oder nur gering verunreinigte Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen
befestigten Flachen sind dem naturlichen ober- und unterirdischen Abflussgeschehen zu
Uberlassen.

Bei einer dezentralen RiuckhaltemaRnahmen fiir Niederschlagswasser:

Im gesamten Stadtgebiet und in den umliegenden Dorfgebieten der Stadtgemeinde Rohrbach-
Berg missen die an den offentlichen Niederschlagswasser- bzw. Mischwasserkanal
angeschlossenen Objekte flr die abzuleitenden Niederschlagswasser Rickhaltemalihahmen in
Form von dezentralen Retentionsanlagen vorsehen, wobei hier folgende Vorgaben zu beachten

sind:

Retentionsvolumen (z.B. Regenspeicherbecken oder Regen-speicherschachte) in einer
Grofle von mind. 4 m3 pro 100 m2 angeschlossener versiegelter Flache)

Drosselabfluss max. 0,5 I/s pro 100 m? angeschlossener versiegelter Flache bzw. bei
Neubauten It. Vorgabe im Baubescheid

Den Anschlusswerbern an den Regenwasserkanal wird von der Gemeinde / dem Verband
als Kanalisationsunternehmen jeweils ein Typenplan hinsichtlich der mdglichen
Ausfiuhrung der dezentralen Retentionsanlage ibergeben.

Das Kanalisationsunternehmen ist berechtigt, die Ausfihrung der dezentralen
Retentionsanlagen zu kontrollieren und zu dokumentieren. Es sind seitens der
Eigentimer der angeschlossenen Objekte zumindest entsprechende Lageplane und
Schnitte bzw. Typenpldne vorzulegen, aus welchen die Lage der dezentralen
Retentionsanlage, die Funktion, die Drosselmenge und das Retentionsvolumen eindeutig
hervorgehen. Um die entsprechende Kontrolle durch das Kanalisationsunternehmen zu
ermaoglichen, ist seitens der Eigentiimer der angeschlossenen Objekte die Fertigstellung
der jeweiligen RetentionsmalRnahme schriftlich unter Anschluss der entsprechenden
Nachweise, mit welchen der befugte Baufiihrer (gemaR § 20 Abs.3 OO.
Abwasserentsorgungsgesetz 2001) die Einhaltung der erforderlichen MaRnahmen (Art
der Vorreinigung, Art und Menge der Drosselung, vorhandenes Retentionsvolumen etc.)
bestatigt, anzuzeigen.

Von den jeweiligen Eigentumern der angeschlossenen Objekte ist die Betriebs- und
Wartungsvorschrift des Herstellers der Anlage zu bertick-sichtigen; die Eigentimer der
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angeschlossenen Objekte werden schriftich auf die Verpflichtung einer
ordnungsgemalen Wartung im Sinne dieser Betriebs- und Wartungsvorschrift
hingewiesen.

e Vom Einleitenden ist zu dulden, dass das Kanalisationsunternehmen als Inhaber des
Wasserbenutzungsrechts und damit auch gegenuber der Wasserrechtsbehdrde alleinig
Verantwortliche, den Betrieb und die Wartung der dezentralen Retentionsanlage
regelmafig (zumindest 1x jahrlich) auf einwandfreie Funktion kontrolliert.

§3

Vorschriften fiir die Hauskanalanlagen

(1) Die Errichtung der Hauskanalanlage hat unter Einhaltung und Beachtung der gultigen
Normen (ONORM B 2501 "Entwésserungsanlagen fir Gebaude", ONORM B 2503 "Ergénzende
Bestimmungen fir die Planung, Ausfiihrung und Prifung”, ONORM EN 752
"Entwasserungssysteme auferhalb von Gebauden" und ONORM EN 1610 "Verlegung und
Prufung von Abwasserleitungen und -kanalen") zu erfolgen.

(2) Die Einbindung der Hauskanalanlage in die offentliche Kanalisation hat Uber den festgelegten
Anschlussschacht oder den von der Gemeinde zur Verfliigung gestellten Anschlusskanal zu
erfolgen. Der Anschluss hat dabei ohne Zwischenspeicherung zu erfolgen.

(3) Eigentimer von zu entwdssernden Objekten haben sich selbst gegen einen
Abwasserrickstau aus dem 6ffentlichen Kanalnetz (z.B. durch die Errichtung von normgemalen
Riickstausicherungen bzw. bei Hebeanlagen unter Beachtung der Bestimmungen der ONORM
B 2501 und der Lage der Rlckstauebene beim Anschlusspunkt) zu schutzen.

e Die Lage der Rulckstauebene ist der Eigentumerin bzw. dem Eigentimer des zu
entwassernden Objekts bekannt zu geben.

o Die Rickstauebene liegt, sofern nichts anderes festgelegt ist, bei ebenen Strallen 15 cm
Uber dem Stralienniveau bzw. der Gehsteig-Oberkante bei der Einmiindungsstelle. Bei
Strallen mit Gefalle ist das Niveau des im StralRenkanal gegen die Flief3richtung
gesehenen nachsten Schachtes oder Einlaufgitters vor der Liegenschaft als
Ruckstauebene heranzuziehen.

(4) Kénnen die Abwasser von einem Objekt nicht im nattrlichen Gefalle zum 6ffentlichen Kanal
flieBen, so hat dies die Eigentimerin bzw. der Eigentimer des Objekts durch eine
Abwasserhebeanlage oder ein Abwasserpumpwerk (Hauspumpwerk) sicherzustellen.

(5) Eine ausreichende Entliftung der Abwasserleitungen im Objekt ist Giber Dach sicher zu stellen.

(6) Hauskanalanlagen durfen erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der o&ffentlichen
Abwasserentsorgungsanlage in Betrieb genommen werden.



(7) Die Fertigstellung einer Hauskanalanlage ist der Baubehdrde binnen zwei Wochen schriftlich
anzuzeigen. Der Fertigstellungsanzeige ist ein Dichtheitsattest (auf Basis einer
Dichtheitsprifung gemal ONORM B 2503 bzw. ONORM B 2538 im Falle von
Druckrohrleitungen) eines befugten Unternehmens anzuschlieRen (vgl. dazu § 20 Abs 3 06.
Abwasserentsorgungsgesetz 2001).

Die gesamten Kosten flr die Errichtung, Wartung und Instandhaltung der Hauskanalanlage und
samtlicher dazugehdoriger Anlagenteile (z.B. Rickstau-sicherungen, Putzschachte) sind von der
Eigentimerin bzw. dem Eigentimer des Objekts zu tragen.

§ 3a
Nachtrigliche Anderung des Abwasserentsorgungssystems

Erfolgt bei der &ffentlichen Kanalisation eine Anderung von einer Mischwasser- auf eine
Trennkanalisation, so hat die Eigentiimerin bzw. der Eigentimer des zu entwassernden Objektes
bei der Hauskanalanlage ebenfalls eine Trennung in Schmutz- und Niederschlagswasser auf
eigene Kosten binnen einer Frist von 3 Monaten durchzuflihren.

Die gesamten Kosten fiir die nachtraglichen Anderung des Abwasserentsorgungssystems sind
von der Eigentumerin bzw. dem Eigentimer des Objekts zu tragen.

§4

Wartung und Instandhaltung der Hauskanalanlagen

Die Eigentimerin bzw. der Eigentimer einer Hauskanalanlage hat flr die ordnungs-gemafRe
Instandhaltung, Funktionsfahigkeit, Dichtheit und regelmafige Wartung der Anlage zu sorgen.

§5

Auflassung bestehender Hausklaranlagen und Senkgruben

Mit dem Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation sind bestehende Abwasser-reinigungs- und
Abwassersammelanlagen durch einen dauerhaften Verschluss der Abwasserzuleitung aulRer
Betrieb zu nehmen. Die Anlagen sind zu entleeren, zu reinigen und mit nicht faulfahigem Material
(z.B. Kies) aufzufullen. Eine Weiterverwendung bestehender Anlagen (z.B. als
Regenwasserspeicher) ist der Baubehdérde bekannt zu geben, hat den bautechnischen
Anforderungen sowie den Anforderungen des Umweltschutzes und der Hygiene zu entsprechen
und darf insbesondere keine Gefahrdung fir Mensch und Tier darstellen.

§6

Unterbrechung der Entsorgung

(1) Die Entsorgungspflicht der Gemeinde / des Verbands ruht, solange Umstande, die
abzuwenden auflerhalb der Einflussmoglichkeit des Kanalisationsunter-nehmens stehen, die
Ubernahme oder Reinigung der Abwésser ganz oder teilweise verhindern.



(2) Die Ubernahme der Abwasser durch das Kanalisationsunternehmen kann zur Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung einer drohenden Uberlastung der offentlichen
Kanalisation oder aus sonstigen betrieblichen Griinden eingeschrankt oder unterbrochen werden.
Das Kanalisationsunter-nehmen wird daflir Sorge tragen, dass solche Einschrankungen und
Unter-brechungen maglichst vermieden beziehungsweise kurzgehalten werden. Beabsichtigte
Unterbrechungen der Entsorgung werden rechtzeitig in ortsublicher Weise bekannt gegeben, es
sei denn, es besteht Gefahr in Verzug.

(3) Das Kanalisationsunternehmen kann die Ubernahme der Abwasser des Kanalbentitzers nach
vorhergehender schriftlicher Androhung, bei Gefahr in Verzug auch sofort, unterbrechen,
einschranken oder die weitere Ubernahme vom Abschluss besonderer Vereinbarungen abhangig
machen, wenn der Kanalbenitzer gegen die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften,
behoérdliche Auflagen oder die Kanalordnung verstéft.

§7

Uberwachung

Den Organen des Kanalisationsunternehmens ist der Zutritt zur Hauskanalanlage jederzeit und
ungehindert zu gewahren. Ebenso sind auch Inspektionen der Hauskanalanlage von der
offentlichen Kanalisationsanlage aus zuzulassen.

§8

Strafbestimmungen

Ubertretungen von in dieser Verordnung ausgefilhrten Anordnungen sind nach § 23 0&.
Abwasserentsorgungsgesetz 2001 von der Bezirksverwaltungsbehoérde mit einer Geldstrafe bis
zu € 4.000,00 zu ahnden.

.. . Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Der Burgermeister:

Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter:
http://www.rohrbach-berg.at/stadtamt/buergerservice/amtssignatur/

(Andreas Lindorfer)
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