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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

a
OIB OSTERREICHISCHES OIB-Rlchtllnle.G
nsTITUT FUR BauTEcHNiKk Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG  Schulcampus Rohrbach-Berg Umsetzungsstand

NMS / nach der Sanierung
Gebaude(-teil) Neue Mittelschule Baujahr 1972
Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Verdnderung 609, 168
Stralle Linzer Strafte 16 Katastralgemeinde Rohrbach
PLZ/Ort 4150 Rohrbach in Oberdsterreich KG-Nr. 47320
Grundsticksnr, 101/10, 101/2 Seehohe 600 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK

HWBR.r: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fesigelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

ohne Berlicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie alifalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegl. abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuz{glich eines dafir notwendigen

Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

wérmebedarf die Verluste des geb&udetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu

zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereilstellung, der Warmeverteilung, foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

der Warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafir

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefihrt werden ?:’::voergglr%in I;gfg%nerglebedarfs und andererseils einem Referenz-Endenergiebedart
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht 9 :

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlietlich der Verlusle in

allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em ) und einen

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfllige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt.
COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihibedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.
. . I . ) N SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort, Dieses Klimamodell
E:é?;i;f:;ﬁ:;khma ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermitdung von wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und

9 ) Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert,
BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richllinie 6 Energieeinsparung und Warmeschulz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtiinie

2010/31/EU vomn 19, Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebzauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermitllungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen isl fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokalionsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB OSTERREICHISCHES OIB'RiChtlinie,s
insTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 33543 m? Heiztage 257 d Art der Luftung Fensterliiftung

Bezugsflache (BF) 2683,5 m? Heizgradtage 4627 Kd Solarthermie -m?

Brutto-Volumen (Vg) 123551 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp

Gebaude-Hullflache (A) 3807,1m? Norm-AuRentemperatur -15,3°C Stromspeicher -

Kompaktheit (A/V) 0,31 1/m Soll-innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér)

charakteristische L&nge (Ic) 3,25m mittlerer U-Wert 0,33 Wim2K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 18,82 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwédrmebedarf HWBRerrk = 29,9 kWh/m?a entspricht HWBRefrK zul = 54,3 kWh/m?a

Heizwamebedarf HWBrk = 34,1 kWh/m2a

AuReninduzierter Kiihlbedarf KBRk = 0,7 kWh/m®a entspricht KBRizu = 2,0 kWh/m*a

Endenergiebedarf EEBrk = 67,8 kWh/m3a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegrk = 0,67 entspricht feeERKzu = 0,95

Erneuerbarer Anteil PEB,n.ern. ohne BSB = 70,7 kWh/m?a entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRrefsk = 139279 kWh/a HWBRersk = 41,5 kWh/m?a
Heizwamebedarf Qnsk = 156 985 kWh/a HWBsk = 46,8 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 9023 kWh/a WWWB = 27 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHessk = 200584 kWh/a HEBsk = 59,8 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanzww = 3,93
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,19
Energieaufwandszahl| Heizen eawzH = 1,35
Betriebsstrombedarf Qpsg = 7 052 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kithlbedarf Qkesk = 33903 kWwh/a KBsk = 10,1 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf QkeB,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kuhlen eanwzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QpefEBSK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QpekEB = 66 550 kWhia BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf QeeBsk = 274 187 kWh/a EEBsk = 81,7 kWh/m2a
Primérenergiebedarf Qpegsk = 342 104 kWh/a PEBsk = 102,0 kWWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.sk = 295492 kWhia PEBnem.sk = 88,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpPeBem.sk = 46 612 kWh/a PEBem.sk = 13,9 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqs5K = 66 196 kg/a CO2eqsk = 19,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,65
Photovoltaik-Export QpvesK = - kWh/a PVE EXPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 07.11.2024

Glltigkeitsdatum 06.11.2034 Unigrachnif,
Geschaftszahl 19D0047P- Rev.2

%
fspar NS o tatsaghiicher Nutzung erhebiiche
e der L nsicnm?r] ihrer Ehergickennzahlen von den

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eing
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie L
hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ
Schulcampus Rohrbach-Berg

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 42  fgeg,sk 0,65

Gebédudedaten
Brutto-Grundflache BGF 3354 m? charakteristische Lange I, 3,25 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 12 3556 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,31 m~
Gebaudehlifliche Ag 3807 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Arch. Dipl.-Ing. Gerald Anton Steiner, Ausflihrungsplan 2021
Bauphysikalische Daten: TAS Bauphysik GmbH , 2019 - 2021
Haustechnik Daten: TB ARNREITER GMBH, 24.08.2020

Haustechniksystem

Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Laftung: Fensterliiftung, Nassraumllfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1/ Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN IS0 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information {iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Kiimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffher
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Projektanmerkungen
Schulcampus Rohrbach-Berg

Allgemein

Der Energieausweis wurde, wie beauftragt, fir die Fertigstellung auf Basis der Ausfiihrungsplanung erstellt. Die
Berechnung erfolgte geman der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden Normen, welche den
Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind. Es erfolgte keine Kontrolle der tatsachlichen Ausfiihrung.
Wenn die in der beiliegenden Bauteilbeschreibung bzw. Datenblatter geplanten Baumafinahmen des Gebaudes,
sowie der Haustechnikanlage, nicht wie angegeben oder gleichwertig umgesetzt werden, verliert der
Energieausweis seine Giiltigkeit.

Der Energieausweis gilt als Information tiber den zu erwartenden Heizwarmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten BezugsgroRen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsachliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Geb&udes oder Wohnung.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemaR ONorm B8110 Teil 2 (Warmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemal ONorm B8110 Teil 3 (Warmeschutz im Hochbau - Warmespeicherung und
Sonneneinfliisse). Dazu sind zusatzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Bauteile

Dampfbremsen: )
Material und Ausflihrung gem. ONORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausfiihrung gem. ONORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im FuBbodenaufbgu:
Material und Ausfihrung gem. ONORM B 8110-2

Haustechnik

Die haustechnischen Angaben wurden vom Haustechnikplaner (ibermittelt und unveréandert Gbernommen.
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Bauteil Anforderungen
Schulcampus Rohrbach-Berg

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max

ECO01 erdanliegender Fulboden KG - NMS 3,67 3,50 0,26 Ja

EBO1 erdanliegender FuBboden EG - NMS 4,28 3,50 0,22 Ja

Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max, R-Wert min: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geqg.at Bearbeiter S.Stuffner
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Heizlast Abschatzung
Schulcampus Rohrbach-Berg

Abschidtzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
0O Wohnbau Arch. Dipl.-Ing. Gerald Anton Steiner
Blumauerstrale 46 Landstrale 16
4020 Linz 4020 Linz
Tel.: Tel.:
Norm-Auftentemperatur: -15,3 °C Standort: Rohrbach in Obergsterreich
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 37,3 K beheizten Gebaudeteile: 12 355,06 m®
Gebaudehiillflache: 3 807,14 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A u f
m7  Wm*K] 1] WIK]
AW01 AuRenwand neu HLZ - NMS 53,73 0,169 1,00 9,09
AW02 AuRenwand saniert - NMS 663,06 0,169 1,00 112,09
AWO03 Auflenwand neu STB - NMS 83,11 0,189 1,00 15,71
AW04 AuRenwand saniert - NMS / red. Dammstarke 16,70 0,293 1,00 4,89
FDO1 Flachdach - NMS 1161,12 0,108 1,00 125,84
FE/TU Fenster u. Tiren 501,26 0,928 465,08
EBO1 erdanliegender Fullboden EG - NMS 240,54 0,221 0,70 37,27
EC01 erdanliegender FuRboden KG - NMS 957,75 0,256 0,50 122,81
EWO01 erdanliegende Wand - NMS 129,87 3,155 0,60 245,85
ZWQ05 fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2) 128,07 1,000
Summe OBEN-Bauteile 1 198,29
Summe UNTEN-Bauteile 1 198,29
Summe AuRenwandflachen 946,47
Summe Wandflachen zum Bestand 128,07
Fensteranteil in AuRenwéanden 32,9 % 464,09
Fenster in Deckenflachen 37,17
Summe [W/K] 1139
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 114
Transmissions - Leitwert [WIK] 1297,34
Liiftungs - Leitwert [WI/K] 2728,01
Gebidude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 150,1
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (3 354 m?) [Wim? BGF] 44,76
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemarn, ONORM H 7500 erforderfich
Dem Liftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde
Die erforderliche Leistung flr die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Bauteile
Schulcampus Rohrbach-Berg

ECO01 erdanliegender FuBboden KG - NMS

renoviert
Belag
Heizestrich
Trennlage

2 Lagen PE-Trittschalld@mmmatten” (2 x 0,50 cm, z. B.

Steinophon 290-TDZ)

von Innen nach Auen Dicke A d/ A
0,0100 1,300 0,008

F 0,0700 1,400 0,050
* 0,0002 0,170 0,001

0,0100 0,044 0,227

PUR-D@ammung Steinothan (Lambda <= 0,023 W/(mK)) 0,0400 0,023 1,739

geb. Polystyrolbeschittung (Lambda <= 0,044 W/(mK))

Feuchtigkeitsabdichtung
Massivdecke - Bestand

EBO01 erdanliegender FuBboden EG - NMS

renoviert

Belag

Heizestrich

Trennlage

Trittschalld@mmung, z.B. Isover TDPT
EPS-W 25 plus (Lambda <= 0,031 W/(mK))
Feuchtigkeitsabdichtung

0,0700 0,044 1,591
0,0050 0,500 0,010

B 0,2400 2,300 0,104

Dicke 0,4450
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4452 U-Wert 0,26
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
0,0050 1,600 0,003
F 0,0850 1,400 0,061
" 0,0002 0,170 0,001

0,0300 0,033 0,909
0,1000 0,031 3,226
0,0050 0,500 0,010

Massivdecke - Bestand B 0,3200 2,300 0,139
Dicke 0,5450
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,5452 U-Wert 0,22
FDoO1 Flachdach - NMS
renoviert von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Kiesdach = 0,0000 0,000 0,000
Feuchtigkeitsabdichtung 0,0100 0,170 0,059
EPS-W 25 Gefalledammung im Mittel (Lambda = 0,036 W/(mK)) 0,1600 0,036 4,444
EPS-W 25 Grunddammung (Lambda = 0,036 W/(mK)) 0,1600 0,036 4,444
Dampfbremse / Dampfsperre b 0,0002 0,330 0,001
Massivdecke - Bestand B 0,3200 2,300 0,139
Dicke 0,6500
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6502 U-Wert 0,11
ZDO01 warme Zwischendecke - NMS
renoviert von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Belag * 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,1000 1,400 0,071
Trennlage Y 0,0002 0,170 0,001
Trittschalldammung, z.B. EPS-T 0,0300 0,044 0,682
Massivdecke - Bestand, Starke varriert B 0,3200 2,300 0,139
Dicke 0,4500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4602 U-Wert 0,87

AW01  AuBenwand neu HLZ - NMS
neu

Innenputz

Hochlochziegel

EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
0,0150 0,700 0,021
0,2500 0,350 0,714
0,2000 0,040 5,000
0,0050 0,800 0,006

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert 0,17
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Bauteile
Schulcampus Rohrbach-Berg

AWO02 AuBenwand saniert - NMS
renoviert

Bestandwand (BJ: 1972, Defaultwert: 1,10 W/(m2K))
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

AWO03 AuBenwand neu STB - NMS
neu

Innenputz / Spachtelung
Stahlbetonwand It. Statik

EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

renoviert

Bestandwand (BJ: 1972, Defaultwert: 1,10 W/(m2K))
EPS-F plus (Lambda <= 0,040 W/(mK))
Systemputz

EWO01 erdanliegende Wand - NMS
bestehend

Bestandwand (BJ: 1972)

ZW05 fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2)

bestehend

Dicke .. warmetechnisch relevants Dicke

von Innen nach Auf3en
B

Dicke
0,4300
0,2000
0,0050

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,6350

von Innen nach Auf3en

Dicke

0,0050
0,2500
0,2000
0,0050

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4600
AW04 AuBlenwand saniert - NMS / red. Didmmstérke

von Innen nach Aulen
B

Dicke

0,4300
0,1000
0,0050

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5350

von Innen nach Auflen
B

Dicke
0,4300

Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4300

Dicke gesamt 0,1000

Einheiten® Dicke [m] Achsabstand [m] Breite [m], U-Wert ['Wim?K]. Dichte [kg/m®], 7-[W/imK]
Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F enthalt Flachenheizung B Bestandsschicht
RTu .. unlerer Grenzwerl RTo  oberer Grenzwarit laul ONORI EN ISO 5946

A
0,582
0,040
0,800

U-Wert

0,700
2,300
0,040
0,800
U-Wert

0,582
0,040
0,800
U-Wert

2,300
U-Wert

U-Wert

d/ A
0,739
5,000
0,006

0,17

d/ A
0,007
0,109
5,000
0,006

0,19

d/ A

0,739
2,500
0,006

0,29

d/ A
0,187
3,16

1,00
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Geometrieausdruck
Schulcampus Rohrbach-Berg

KG BT1-1.1
a = 31,92 b
er lichte Raumhohe
T BGF 1 075,38m? BRI
Wand W1 60, 43m?
Teilung
24,04m?
Teilung
24,38m?
Wand W2 114,88m?
Wand W3 108,85m?
Wand W4 114,88m?
Decke 1 075,38m?
Boden 1 075,38m?
Von KG bis 0Gl
a = 24,21 b
lichte Raumhohe
BGFE =115, 24m?
Wand W1 -16,23m?
Wand W2 82,56m?
Wand W3 16,23m?
Wand W4 -82,56m?
Decke -115,24m?
Boden -115,24m?
Von KG bis 0Gl
a= 2,05 b
- lichte Raumhohe
BGF -2,40m?
Wand W1 -3,99m?
Wand W2 6,99m?2
a Wand W3 3, 99m?
Wand W4 -6,99m?
Decke -2,40m?
Boden -2,40m?
KG Summe

= 33,69

2,96 + obere Decke:
3 667,06m?

0,45 => 3,41m

AW02 AuBenwand saniert - NMS

7,05 x 3,41 (L&nge x Hohe)

AWQ1 AuBenwand neu HLZ - NMS

7,15 x 3,41 (Lange x Hohe)

ZW05 fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2)

AWO02

AWO02

EW0l erdanliegende Wand - NMS

72D01 warme Zwischendecke - NMS

EC01 erdanliegender FuBboden KG - NMS
4,76
2,96 + obere Decke: 0,45 => 3,41m

BRI -392,97m?

AW02 AuBenwand saniert - NMS

AW02

AWO02

AW02

2D01 warme Zwischendecke - NMS

ECO01 erdanliegender FuBlboden KG - NMS

1,17
2,96 + obere Decke: 0,45 => 3,41m
BRI -8,18m?

AW02 AuBenwand saniert - NMS

AWQ2

AWO02

AWO02

7ZD01 warme Zwischendecke - NMS

EC0l erdanliegender FuBboden KG - NMS

KG Bruttogrundflache [m?]:
KG Bruttorauminhalt [m®]:

957,75
3 265,92
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Geometrieausdruck
Schulcampus Rohrbach-Berg

EG BT1-1.1
; Von EG bis 0G1
er a = 39,06 b = 33,69
i lichte Raumhdéhe = 3,01 + obere Decke: 0,45 => 3,46m

BGF 1 315,93m? BRI 4 553,12m?

Wand W1l 60,34m? AWQ02 AuBenwand saniert - NMS
Teilung 7,53 x 3,46 (Lange x Hbhe)
a 26,05m2? AW01l AuRBenwand neu HLZ - NMS
Teilung 14,09 x 3,46 {(Lange x Hohe)
48,75m? ZW05 fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2)
Wand W2 90, 56m? AWQ2
- Teilung 4,77 x 3,46 (Lédnge x Hdhe)
i 16,50m? AWO03 AuBenwand neu STB - NMS
b Teilung Eingabe Flé&che
9,50m? AW04 AuBenwand saniert - NMS / red. Dammst
Wand W3 101,96m2 AW02
Teilung 7,51 x 3,46 (Lange x Hbdhe)
25,98m? AW03 AuBenwand neu STB - NMS
Teilung Eingabe Flache
7,20m?2 AW04 AuBenwand saniert - NMS / red. Dammst
Wand W4 111,55m? AWQ2
Teilung 1,45 x 3,46 (Lange x Hohe)
5,02m? AW03 AuBenwand neu STB - NMS

Decke 1 315,93m? ZD01l warme Zwischendecke - NMS
Boden -1 075,3m” ZD0l warme Zwischendecke - NMS
Teilung 240,54m? EBO1

EG BT1-1.2
Von KG bis 0G1l
a = 24,21 b = 4,76
lichte Raumhdhe = 3,01 + obere Decke: 0,45 => 3,46m
BGF -115,24m? BRI  -398, 73m?

Wand W1 -16,47m? AW02 Auflenwand saniert — NMS
Wand W2 83,77m? AW02

Wand W3 16,47m? AW02

Wand W4 -83,77m? AWO02

Decke -115,24m? ZD01 warme Zwischendecke - NMS
Boden 115,24m? ZD01 warme Zwischendecke - NMS

Von KG bis 0G1

a= 2,05 b = 1,17
lichte Raumhthe = 3,01 + obere Decke: 0,45 => 3,46m
BGF -2,40m? BRI -8,30m?
Wand Wl -4,05m? AW02 AuBenwand saniert - NMS
Wand W2 7,0%m? AW02
Wand W3 4,05m? AW02
Wand W4 =-7,09m2 AW02
Decke -2,40m?* zZD0l1 warme Zwischendecke - NMS
Boden 2,40m? zZDO01l warme Zwischendecke - NMS
EG Bruttogrundflache [m?]: 1198,29
EG Summe G grundflache [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 4 146,09
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
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Geometrieausdruck

Schulcampus Rohrbach-Berg

0G1 BT1-11

Nr2 Von EG bis 0G1
a = 39,06 b = 33,69
T lichte Raumhdhe = 3,01 + cbere Decke: 0,65 => 3,66m
BGF 1 315,93m? BRI 4 816,31m?
Wand W1 87,44m? AW02 AuBenwand saniert - NMS
Teilung 7,53 x 3,66 (Liange x Hohe)
a 27,56m? AWOl AubBenwand neu HLZ - NMS
Teilung 7,64 x 3,66 (Lange x Hohe)
27,96m? ZWOS fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2)
Wand W2 123,31m? AWO02
- Wand W3 115,44m? AWO02
S Teilung 7,52 x 3,66 (Linge x Hohe)
b 27,52m? AW03 AuBenwand neu STB - NMS
Wand W4 91, 02m? AW02
Teilung 1,45 x 3,66 (Liange x Hohe)
5,31m? AW03 AuBenwand neu STB - NMS
Teilung 7,37 x 3,66 (Ldnge x Hohe)
26,97m2 zZW05 fiktive Zwischenwand (BT1-> BT2)
Decxe 1 315,93m? FDO1 Flachdach - NMS
Boden -1 315,9m? ZD01l warme Zwischendecke - NMS
0G1 BT1-1.2
Nr 22 Von KG bis 0Gl
a = 24,21 b = 4,76
lichte Raumh®he = 3,01 + obere Decke: 0,65 => 3,66m
BGF -115,24m? BRI -421,78m?
Wand W1 -17,42m? AW02 AuBenwand saniert - NMS
Wand W2 88, 61lm? AWO02
a Wand W3 17,42m? AW03 AuBenwand neu STB - NMS
Wand W4 -88,61lm? AW02 AuRenwand saniert - NMS
Decke -115,24m?» FDO1 Flachdach - NMS
Boden 115,24m? ZD01 warme Zwischendecke - NMS
Von KG bis 0OG1
a= 2,05 b 1,17
lichte Raumhdhe = 3,01 + cbere Decke: 0,65 => 3,66m
BGFE -2,40m? BRI -8,78m?3
Wand W1 -4,28m? AW02 AuBenwand saniert - NMS
Wand W2 7,50m? AWQ2
Wand W3 4,28m? AW02
Wand W4 -7,50m? AW02
Decke -2,40m? FDO1 Flachdach - NMS
Boden 2,40m? 2ZD01 warme Zwischendecke - NMS
0G1 Summe 0G1 Bruttogrundflache [m?]: 1198,29
0OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 4 385,75
Deckenvolumen EC01
Flache 957,75 m?> x Dicke 0,45 m = 426,20 m?

Bearbeiter S.Stuffner
Seite 11

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2024,324601 REPGEOM1 01921 - Oberdsterreich 07.11.2024 11:08

Geschaftszah! 19D0047P- Rev.2



Geometrieausdruck
Schulcampus Rohrbach-Berg

Deckenvolumen EB01

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

lichte Raumhsohe

“ Dicke Fassadenstreifen.

Flache Fassadenstreifen

Wand

AW01l
AWO02
EW01

Fliche 240,54 m* x Dicke 0,55 m = 131,09 m?

Bruttorauminhalt [m3]: 557,29

Boden Dicke Lange Flache

- EC01 0,445m 7,05m 3,14m?

- Ec01 0,445m 83,33m 37,08m*

-  ECO01 0,445m 33,69m 14,99m?
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 3 354,33
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 12 355,06
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Fenster und Tiren

Schulcampus Rohrbach-Berg

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m> WmK WmK WmK m? WmK WK
PrifnormmaRf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,10 0,040 1,27 0,85 0,58
Prifnormmal Typ 2 (T2) 123 148 1,82 1,00 2,00 0,080 1,32 1,48 0,58
2,59
horiz.
OG1 FDO1 12 1,76x1,76 176 1,76 37,17 26,02 1,70 63,19| 0,35 0,40 1,00 0,00
12 37,17 26,02 63,19
N
T1 KG  AWO1 1 3,56x2,01 346 1,95 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0.82 5,53| 0,58 0,40 0,10 0,80
™ KG AwWO02 1 215x1,95 2,09 1,89 395 0,60 1,10 0,040 3,12 0,78 3,07| 0,58 0,40 1,00 0,00
T KG AwW02 2 3,56x2,01 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0,82 11,061 0,58 0,40 0,10 0,80
T EG AWO1 1 3,66x2,01 3,50 1,95 6,83 0,60 1,10 0,040 4,90 0,86 5,841 0,58 0,40 0,10 0,80
T EG AW02 3 3,56x2,01 346 195 2024 0,60 1,10 0,040 15,26 0,82 16,59 0,58 0,40 0,10 0,80
T1 EG AWO02 1 228x2,01 2,28 2,01 4,58 0,60 1,10 0,040 3,42 0,82 3,77| 0,58 0,40 1,00 0,00
T OG1 AWOD1 1 3,56 x2,01 346 195 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0,82 553| 0,58 040 0,12 0,80
T1 0G1 AWO02 1 2,38x2,91-8STGH 2,32 2,85 661 0,60 1,10 0,040 5,52 0,74 4,89| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 OG1 AwW02 3 3,56x2,01 346 195 2024 0,60 1,10 0,040 1526 0,82 16,59} 0,58 0,40 0,10 0,80
T1 OG1 AWO02 1 3,56x2,0t 346 1,95 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0,82 553| 0,58 0,40 1,00 0,00
15 96,19 72,92 78,40
o
T EG AWM 1 3,56 x2,01 346 195 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0,82 5,53| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW02 1 318x2,01 319 195 6,22 0,60 1,10 0,040 4,88 0,79 491| 0,58 0,40 1,00 0,00
T EG AwW02 2 2,68x2,01 268 2,01 10,77 0,60 1,10 0,040 7,73 0,85 9,19| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW02 2 3,56x2,01 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0.82 11,06 0,58 0,40 1,00 0,00
T OG1 AWwWO02 1 165x210 159 2,04 3,24 0,60 1,10 0,040 2,49 0,79 2,581 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 O0G1 AW02 1 3,56 x2,01 346 1,95 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0,82 5,53 0,58 0,40 0,10 0,80
T1 OG1 AWO02 1 534 x2,01 528 195 10,30 0,60 1,10 0,040 7,46 0.85 8,77| 0,58 040 0,10 0,80
T1 OG1 AWO02 1 2,70x2,01 270 201 543 0,60 1,10 0,040 3,90 0.85 4,62| 0,58 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO02 1 3,22x2,01 322 201 6,47 0,60 1,10 0,040 4,83 0,83 535| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 OG1 AwWO02 2 0,80x2,10 - Paneel 080 210 3,36 0,60 1,10 0,040 2,18 0,89 3,00| 0,01 040 1,00 0,00
T1 0G1 AWO03 1 3,56x2,01 346 195 6,75 0,60 1,10 0,040 5,09 0,82 553| 0,58 040 0,10 0,80
14 79,53 58,91 66,07
S
T1 KG AW02 2 3,566x201 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0,82 11,06 0,58 0,40 1,00 0,00
T KG AW02 1 270x201 2,70 201 543 0,60 1,10 0,040 417 0,80 4,36| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 KG AW02 1 3.25x2,01 325 201 6,53 0,60 1,10 0,040 4,89 0,83 539| 0,58 0,40 1,00 0,00
T2 KG AW02 1 19d5 x 2,80 - Zugang 1,95 2,80 546 1,00 2,00 0,080 4,24 1,42 7,77 0,58 0,40 1,00 0,00
T2 KG Aw02 1 zu7d5 x 2,80 - Zugang 1,75 280 490 1,00 2,00 0,080 3,72 1,48 7,141 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 EG AwW02 1 2,L2135 x 2,79 235 279 6,56 0,60 1,10 0,040 5,09 0,80 5,24] 0,58 040 1,00 0,00
T1 EG AWO02 1 175x3,06 1,70 3,00 510 0,60 1,10 0,040 3,70 0,85 4,311 0,58 0,40 1,00 0,00
T EG AW02 2 3,56x2,01 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0,82 11,06| 0,58 0,40 0,10 0,80
T EG AW02 1 1,75%2,80 1,75 2,80 4,90 0,60 1,10 0,040 395 0,76 3,75| 0,58 0,40 1,00 0,00
T2 EG AW02 1 1395 x 2,80 - Zugang 195 2,80 546 1,00 2,00 0,080 4,24 1,42 7,771 0,58 0,40 1,00 0,00
T2 EG AW02 1 1Su7:5 x 2,80 - Zugang 1,75 2,80 490 1,00 2,00 0,080 3,72 1,46 7,14| 0,58 0,40 1,00 0,00
T1 OoG1 AW02 2 3,L‘j.56 x 2,01 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0,82 11,06 0,58 0,40 0,10 0,80
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Fenster und Tiiren
Schulcampus Rohrbach-Berg

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m* WmK WimK WmK m? WmK WK
T2 | OG1T AW02 1 1,95x2,90-Zugang 1,95 2,90 566 1,00 2,00 0,080 4,40 1,42 8,03( 0,58 0,40 1,00 0,00
Sid
T1 OG1 AwW02 2 3,56x2,01 346 195 1349 0,60 1,10 0,040 10,17 0.82 11,06 0,58 0,40 1,00 0,00
T2 | OG1 AW02 1 1,75x2,90 - Zugang 175 2,90 508 1,00 2,00 0,080 3,86 1,45 7.38| 0,58 0,40 1,00 0,00
Sid
19 113,94 86,66 112,52
w
T1 KG AwWO02 7 3,56x2,01 346 1,95 47,23 0,60 1,10 0,040 35,60 0,82 38,70 0,58 0,40 0,10 0,80
T1 EG AW02 7 534x201 528 1,95 7207 0,60 1,10 0,040 52,19 0,85 61,41| 0,68 0,400,170 0,80
T EG AW03 1 215x1.95 2,09 189 3,95 0,60 1,10 0,040 3,12 0,78 3,07| 0,58 0,40 1,00 0,00
T OG1 AWO02 7 3,56x2,01 346 195 47,23 0,60 1,10 0,040 35,60 0,82 38,70| 0,58 0,40 0,10 0,80
T1 O0G1 AW03 1 2,15x1,95 209 189 395 0,60 1,10 0,040 3,12 0,78 3,07| 0,58 0,40 1,00 0,00
23 174,43 129,63 144,95
Summe 83 501,26 374,14 465,13

Ug.. Uwert Glas Uf... Uwert Rahimen PSI,  Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasflache
g Energiedurchlassgrad Verglasung fs = Verschattungsfaklor
Typ Prufnormmaiityp B . Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes

gtot . Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl Abschiusse amsc... Param, zur Bewet. der Aktvierung von Sonnanschutzemnichl, Sommear
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Rahmen
Schulcampus Rohrbach-Berg

Bezeichnung Rb.re. Rbli. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,110 0,110 0,110 0,110 30 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 2-Scheiben Isolierverglasung, BKM
Metallbau

3,56 x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 25 2 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

3,56 x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 28 3 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

3,19x2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 22 1 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

2,28 x2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 25 1 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

2,356x2,79 0,110 0,110 0,110 0,110 22 1 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

1,75 x 3,06 0,410 0,110 0,110 0,110 28 1 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

1,75x 2,80 0,110 0,110 0,110 0,110 19 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

2,15x 1,95 0,110 0,110 0,110 0,110 21 3-Scheiben Isolierverglasung,
Daoorplus

2,68 x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 28 2 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

5,34 x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 28 5 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

1,95x2,80-Zugang | 0,100 0,100 0,100 0,100 22 1 0,120 2-Scheiben Isolierverglasung, BKM

Sid Metallbau

1,75x2,80-Zugang | 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,120 2-Scheiben Isolierverglasung, BKM

Sid Metallbau

2,70x2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 23 1 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

3,25x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 25 2 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

2,38 x 2,91 - STGH 0,110 0,110 0,110 0,110 16 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

1,65x2,10 0,110 0,110 0,110 0,410 23 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

2,70 x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 28 2 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

3,22x 2,01 0,110 0,110 0,110 0,110 25 2 0,150 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

1,95x290-Zugang | 0,700 0,100 0,100 0,100 22 1 0,120 2-Scheiben Isolierverglasung, BKM

Sud Metallbau

1,75x2,90-Zugang | 0,400 0,100 0,100 0,100 24 1 0,120 2-Scheiben Isolierverglasung, BKM

Sid Metallbau

0,80 x 2,10 - Paneel 0,110 0,110 0,110 0,110 35 3-Scheiben Isolierverglasung,
Doorplus

Rolireou Rahmeanbraite links.rachts obean unten [m] Rakmeanantall des g2samien Fensters

Sib Stulisbrete [m] H-Sp Anz Anzahl der hinrizontalen Sprossen Sph Sprossenbreie [m)

Pib Plostenbraile [m] V-Sp Ans Anzahl der verlikalen Sprossen

Typ Prufnormmabtyp
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Kuhlbedarf Standort
Schulcampus Rohrbach-Berg

Kiihlbedarf Standort (Rohrbach in Oberosterreich)

BGF 3 354,33 m? LT 1 256,57 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,21
BRI 12 355,06 m?

Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulen- wirme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,19 26 351 21222 47573 13177 2919 16096 1,00 0
Februar 28 -0,57 22 434 17394 39828 11710 4386 16097 1,00 0
Marz 31 3,40 21 131 17019 38150 13177 6393 19570 1,00 0
April 30 8,12 16173 12874 29047 12688 7909 20597 0,98 0
Mai 31 12,61 12 520 10083 22603 13177 9513 22690 0,88 3166
Juni 30 15,97 9074 7224 16298 12688 8996 21684 0,73 7 055
Juli 31 17,93 7 547 6078 13626 13177 9518 22695 0,60 11104
August 31 17,30 8134 6551 14684 13177 9228 22405 0,65 9 580
September 30 13,97 10 884 8664 19548 12688 7342 20030 0,88 2998
Oktober 31 8,55 16 312 13137 29449 13177 5282 18459 0,99 0
November 30 2,73 21 051 16758 37809 12688 3073 15762 1,00 0
Dezember 31 -1,39 25606 20622 46228 13177 2313 15490 1,00 0
Gesamt 365 197 217 157 625 354842 154702 76872 231574 33903

KB = 10,11 kWh/m?a
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AuRen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Schulcampus Rohrbach-Berg

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 3 354,33 m? Lt 1 256,84 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 12 355,06 m®

Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulden- warme- wirmme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kwWh kwh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 23873 6759 30631 0 2901 2 901 1,00 0
Februar 28 2,73 19 654 5564 25218 0 4 597 4 597 1,00 0
Marz 31 6,81 17 944 5080 23025 0 6 630 6 630 1,00 0
April 30 11,62 13013 3684 16697 0 7 814 7814 1,00 0
Mai 31 16,20 9164 2594 11758 0 9758 9758 0,97 0
Juni 30 19,33 6 036 1709 7 745 0 9454 9 454 0,80 1898
Juli 31 21,12 4 563 1292 5 855 0 9 887 9 887 0,59 4042
August 31 20,56 5087 1440 6 527 0 9 088 9088 0,71 2618
September 30 17,03 8 117 2298 10415 0 7 402 7 402 0,99 0
Oktober 31 11,64 13428 3802 17229 0 5543 5543 1,00 0
November 30 6,16 17 954 5083 23037 0 3023 3023 1,00 0
Dezember 31 2,19 22 264 6303 28568 0 2 346 2 346 1,00 0
Gesamt 365 161 097 45609 206 705 0 78444 73444 8 558

KB*= 0,69 kWh/m?a
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RH-Eingabe
Schulcampus Rohrbach-Berg

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebdudezentral
Abgabe

Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°

Regelfahigkeit

zus. Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 3/3 Ja 136,31 100

Steigleitungen Ja 3/3 Ja 268,35 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 939,22

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flissiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerat Brennwertkessel

Energietrager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb

Baujahr Kessel 2005-2006 Heizkessel mit Gebldseunterstiitzung

Nennwidrmeleistung 96,39 kW Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen
Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung

0,50% Fixwert

M 100% 96,0% Defaultwert
Mpe 100% = 96:0%
n 30% 105,0% Defaultwert
Nbe,30% = 105,0%
Qpppp, =  0.7% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe

Geblase fiir Brenner

603,28 W Defaultwert

240,97 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2024,324601 REPRHEIN1 01921 - Oberosterreich

Geschaftszahl 19D0047P- Rev.2

Bearbeiter S.Stuffner

07.11.2024 11:08

Seite 18



WWB-Eingabe
Schulcampus Rohrbach-Berg

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammestoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 41,89 100
Steigleitungen Ja 2/3 Nein 134,17 100
Stichleitungen 161,01 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 2/3 Nein 40,89 100
Steigleitung Ja 213 Nein 134,17 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 10001 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Apws = 397 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 56,52 W Defaultwert
Speicherladepumpe 247,94 W Defaultwert

S Wert pro Warmeberetstellungseinhelt ('4ohnung bz, Nutzungseinhet)
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Endenergiebedarf

Schulcampus Rohrbach-Berg

Heizenergiebedarf
Kihlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 200 584 kWh/a
Queg = 0 kWh/a
Qgeien 66 550 kWh/a
Qgsg = 7 052 kWh/a
NPVE = 0 kWh/a
Qg = 274187 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Qe =

200 584 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qures = 44 295 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 9 023 kWh/a
Warmwasserbereitung
Waérmeverluste
Abgabe Qrvwa = 839 kWh/a
Verteilung Qrywy = 20 267 kWh/a
Speicher Qryws = 1 562 kWh/a
Bereitstellung Qomwe = 3 440 kWh/a
Qrw = 26 108 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung QrwwvHE = 495 kWh/a
Speicher QrywsHe = 58 kWh/a
Bereitstellung Qrwwe HE = 0 kWh/a
QTW,HE = 553 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregw = 25 860 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Quegtw= 34 884 kWh/a
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Endenergiebedarf
Schulcampus Rohrbach-Berg

Transmissionswarmeverluste Qq = 158 157 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy, = 122 401 kWh/a
Warmeverluste Q = 280 558 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 39 053 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 74 839 kWh/a
Warmegewinne Qg = 113 891 kWhla
Heizwarmebedarf Q, = 147 267 kWh/a
Raumheizung
Warmeverluste
Abgabe Quwa = 8 522 kWh/a
Verteilung Quwy = 24 347 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qk WB 14 039 kWh/a
om.
Qy = 46 907 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 1582 kWh/a
Speicher Quwspe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 676 kWh/a
Qp e 2 258 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yregn = 15 623 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 162890 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung

Warmwasserbereitung

QH,beh
QTW,beh

32 365 kWh/a
20 424 kWh/a
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Beleuchtung
Schulcampus Rohrbach-Berg
NMS / nach der Sanierung

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?2a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter S.Stuffner
v2024,324601 REPBEL1 01921 - Oberdsterreich Geschaftszahl 19D0047P- Rev.2 07.11.2024 Seite 22



Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemalt ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

Schulcampus Rohrbach-Berg NMS / nach der Sanierung
Brutto-Grundflache 3354 m?
Brutto-Volumen 12355 m?
Gebaude-Hdllflache 3807 m?
Kompaktheit 0,31 1/m
charakteristische Lange (Ic) 3,25 m
HEB rk 45,9 kWh/m?a (auf Basis HWB Rk 34,1 kWh/m3a)
HEB RK 26 74,1 kWh/m?a (auf Basis HWBRk 26 51,6 kWh/m?a)
KEB Rk 0,0 kWh/m2a
KEB RK,26 0,0 kWh/m2a (bezogen auf eine GeschoBhdhe von 3,00 m)
BelEB 19,8 kWh/mZa
BelEB 26 24,4 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschof8h6he von 3,00 m)
BSB 2,1 kWh/m2a
BSB 26 2,6 kWh/m3a (bezogen auf eine GeschoBhéhe von 3,00 m)
EEB rk 67,8 kWh/m3a EEB rx = HEB rx + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEB Rk, 26 101,0 kWh/m?2a EEB Rk.26 = HEBRk, 26 + KEBRk, 26+ BelEB 26+ BSB 26
f GEE,RK 0,67 fGee Rk = EEBRK / EEB Rk 26
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemal ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen)

Schulcampus Rohrbach-Berg NMS / nach der Sanierung
Brutto-Grundflache 3354 m?
Brutto-Volumen 12 355 m?
Gebaude-Hilliflache 3807 m?
Kompaktheit 0,31 1/m
charakteristische Lange (Ic) 3,25 m
HEB sk 59,8 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 46,8 kWh/m?3a)
HEB sk 26 98,0 kWh/m?a (auf Basis HWBsk 26 51,6 kWh/m?a)
KEB sk 0,0 kWh/m2a
KEB sk,26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschoBhéhe von 3,00 m)
BelEB 19,8 kWh/m2a
BelEB 26 24,4 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschof3hhe von 3,00 m)
BSB 2,1 kWh/m2a
BSB 25 2,6 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
EEB sk 81,7 kWh/m?3a EEB sk = HEBgsk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk,26 124,9 kWh/m?a EEB sk 26 = HEBsk 26 + KEBsk 26+ BelEB 26 + BSB 26
f GEE,SK 0.65 fgeesk = EEBsk / EEB sk 26
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