22-001 06 - ENERGIEAUSWEIS

Hallenbad Rohrbach

auf GP 394/1, 394/3, 410/1, 361/3, 376
KG-Nr. 47304 Berg

Stadtplatz 1-3
A — 4150 Rohrbach in Oberosterreich
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Bericht:

Zweck der Berechnung:

Angewandte Berechnungsverfahren:

Bauteile

Fenster

Unkonditionierte Geb&udeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebriicken

Verschattungsfaktoren
Grundlagenermittiung:
Lage / Koordinaten:

Seehdhe:
Bauausfilhrung:

Sonstiges:

Verbesserungsvorschiage:

Baueingabe

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15,

Formel (11)
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Tiris
Tiris
Einreichplan / Angaben Besitzer

Die Energiekennzahlen dieses
Energieausweises basieren auf
idealisierten Eingangsparameter, bei
tatsdchlicher Nutzung kénnen daher
erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten
unterschiedlicher Lage kdénnen auf
Grinden der Geometrie und der Lage
hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen
von den hier angegebenen
abweichen.

Neubau



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

018

O18-Richtlime 6
Aungabe apol 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundfliche (BGF) 29626 m* Heiztage 266 d Art der Liftung RLT Anlage, ..

Bezugsfliche {BF) 23701 m? Heizgradtage 3875 Kd Solarthermie -m?

Brutto-Volumen (Vg) 18 385,7 m* Kiimaregion N Photovoltaik 170,0 kwp

Gebdude-Hillfliche (A) 72671 m* Norm-AuRentemperatur -153°C Stromspeicher - kWh

Kompaktheit (A/V) 0,40 1/m Soll-lnnentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primér) kombiniert

charakteristische Linge (£) 253m mittlerer U-Wert 0,210 w/mk WW-WB-System (sekundir, opt.) -

Teil-BGF o me LEK,-Wert 13,64 RH-WB-System (primar) Fernwarme

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundir, opt.) Fernwérme

Teil-Vg -m? Kiltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) 22;2::2;‘2‘::{;%’}zenzfakto,

Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwirmebedarf HWBgetrk = 39,6 kwh/m%a entspricht HWBRetRK 2= 72,3 kWh/m?a

Heizwérmebedarf HWBgg = 25,3 kwh/ma

AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*q 0,9 kwh/m3a entspricht KB* Rk = 1,0 kwh/m’a

Endenergiebedarf EEBgk = 131,2 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor faeere= 0,55 entspricht foeE RK.2u1 = 0,75

Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt5.23a,b, ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf QhRreisic= 158 932 kwh/a HWBgersk= 53,6 kiwh/mia

Heizwirmebedarf Qhsk= 109839 kwh/a HWBsk= 37,1 kWh/m?a

Warmwasserwirmebedarf Q= 140 577 kwh/a WWWB = 47.5 kWh/m*a

Heizenergiebedarf Quepsk = 363530 kwh/a HEBsk= 122,70 kWh/m?a

Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww= 121

Energieaufwandszahl Raumheizung €awz,RH = 1,22

Energieaufwandszahl Heizen CAWZH = 1,21

Betriebsstrombedarf Qgsg= 3036 kwWh/a BSB = 1,0 kwh/m?2a

Kithlbedarf Qrask= 26 269 kwWh/a KBsk = 8,9 kWh/m?a

Kohlenergiebedarf Qxessk = 0 kWh/a KEBsk = 0,0 kWh/m?a

Energieaufwandszahl Kihlen €AWZK = 0,00

Befeuchtungsenergiebedarf Qaclepsk = 0 kWh/a BefERgy = 0,0 kWh/mza

Beleuchtungsenererglebedarf Qpelts = 89827 kwh/a BelEB = 30,3 kWh/m?a

Endenergiebedarf Qecpsg = 437 028 kWh/a EEBsk= 1475 kWh/m*a

Primirenergiebedarf Qrep,sk = 694 350 kWh/a PEBsk= 2344 kWh/m’a

Prim&renergiebedarf nicht erneverbar QpeBnem.sc = 201917 kWh/a PEBn.em.sk = 68,2 kwh/m?a

Primérenergiebedarf erneuerbar Qpegern.sK= 492 433 kwh/a PEBern.sk=  166,2 kWh/m?a

dquivalente Kohlendioxidemissionen Qeoeqsk = 43868 kg/a CO%eqsk= 14,8 kg/ma

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 052

Photovoltaik-Export Qrvesk = 133474 kwh/a PVEexportsk= 49,1 kWh/ma

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Ixﬁéﬂﬂ(g”eiﬂ - INGENI . BAUMEISTER

Ausstellungsdatum 11.01.2022 Unterschrift

Giltigkeitsdatum 10.01.2032

Geschiftszahl H A L D PO H L
WINKEL 4 0676 / 6666406

Die Energi hlen dieses Energi

[cFR¢ Nutzung ethebliche Ma@haré‘dlpohl at

dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der ideallsieten Ei ametet W@t
Inshesondere Nutzungselnhelten unterschiediicher Lage kannen aus Grunden cer Geomeatrle und der Lage hinsichtlich ihrer Energlakentzahien von den hiér angegebanen abweichen.

ArchiPHYSIK 19.0.24 - lizenziert fiur BM Harald Pohl HP 11.03.2022



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

Oia.,-....,...._‘_ QIB Richthnie

LTI IR SAUTE o Ausgabe April 2019

BEZEICHNUNG BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg Umsetzungsstand Planung
Gebaude(-teil) Hallenbad Baujahr 2022
Nutzungsprofil Sportstatten Letzte Verdnderung

StraBe Stadtplatz 1-3 Katastralgemeinde  Berg
PLZ/Ort 4150 Rohrbach in Qberdsterreich KG-Nr. 47304
Grundstiicksnr.  394/1,394/3, 41011, 361/3, 376 Seehshe 580 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRe sk PEBgy COseqsk foee, sk

A ++

A++

HWB,¢: Der Referenz-Helzwarmebedarf ist jene Warmemenge, dic in den Réumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist 2ls flichenbezogener Defaultwert festgelegt und

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera- entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten,

tur, ohne Berilcksichtlgung alifiltiger Ertrige aus Wirmeriickgewlnnung, zu halten. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedatf den Jeweils
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhingigkeit der Gebaudekategorie allfslligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergizbedarf,
als fliichenbezogener Defauliwert festgelegt. abziiglich alifalliger Endenergieertrige und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser- energlebedarfs, Der Endenergiebedarf entspricht jener Energlemenge, die eingekauft
warmebedarf die Verluste des geb3udetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu werden muss (Lieferenerglebedarf).

zghlen insbesondere die Verluste der Warmebereiistellung, der Wirmeverteilung, der  fgggt Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor isi der Quotient aus einerseits dem
warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abz0iglich alifilliger Endenergieertrige und zuziglich des daflir
KB: Der Kithlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Rsumen abgefihrt notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben, Er errechnet sich aus den nicht ~ (Anforderung 2007).

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primarenergiebedacf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfsllige Energiebedarf zur in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,,,) und
Befeuchtung dargestellt, elnen nicht erneuerbaren (PEB, ) Anteil auf.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zushtzlich zum Kiihibedarf die Verluste des €0,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden tquivalenten Kohlendi-
Kiihlsystems und der Kaltebereltstellung beriicksichtigt. oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener ftir Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von Energie- SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell

wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Metecrologie

kennzahlen, o
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenUber der Vorfassung aklualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter behelzter Brutto-Grundfléche an,
Dieser Energieauswels entsprichl den Vorgaben cer Q18-Richtlinie 6 Enetgiecinsparurg und Wirmeschutz™ des Osterreichischen Instituts fir Bautechaik in Umsetzung der Richttinie 2010/21/EU vom

19, Mai 20?0 dber gle Gesamienergieatfizienz von Gebzuden bzv: 2018/84a/EL vom 30. Mal 2018 und des Energiesusweis-Vorlago- Gesetzes (EAVG), Der Ermiltiungszeitraum fir die Korversionsfakteren
far Primjrenergie und Kohlenaioxidemissianen st far Stram: 2013-09 - 2078-68, und cs wurden @bliche Allokationsregeln unterstellt.
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Anlagentechnik des Gesamtgebidudes

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

Hallenbad

Nutzprofil: Sportstatten

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2in kg/a
[ . |
0 11 250 22 500 33750 45 000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
kWh/a ka/a
B RH Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung 100,0
Fernwéarme aus Heizwerk (erneuerbar) 0 0
B RH Loftungsanlage 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 158 620 5 849
B RH Raumheizung Anlage 2 Luftheizung 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (emeuerbar) 88 104 3248
- oW Warmwasser Anlage 1 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (emeuerbar) 269 250 9928
Beleuchtung 11,0
Bel. '
- Photovoltaik 0 0
B cel Beleucht_ung ‘ 88,9
Strom (Liefermix) 130283 18 143
Betriebsstrombedarf 33,0
SB .
- Photovoltaik 0 0]
Betriebsstrombedarf 66,9
SB ’
- Strom (Liefermix) 3312 461
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB C02
kWh/a kafa
Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung 33,0
RH
- Photovoltaik 0] 0
Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung 66,9
RH
- Strom (Liefermix) 0 0
Liftungsanlage 66,9
RH
- Strom (Liefermix) 41 952 5842
Luftungsanlage 33,0
RH
= Photovoltaik 0 0
Raumheizung Anlage 2 Luftheizung 33,0
H
-, R Photovoltaik 0 ]
B RH Raumheizung Anlage 2 Luftheizung 66,9
Strom (Liefermix) 1499 208
Warmwasser Anlage 1 33,0
™
- Photovoltaik 0 0
Warmwasser Anlage 1 66,9
;. oTW
Strom (Liefermix) 1327 184
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung 104
RH Loftungsaniage 1 837.00 99 137
__RH Raumnheizung Anlage 2 Luftheizung 1 125,64 29 55 065
TW Warmwasser Anlage 1 2 962,64 168 281
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

RLT Laftungsanlage 1 837,00
Bel. Beleuchtung 2 962,64 89 827
SB Betriebsstrombedarf 2 962,64 3036
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (fre.nem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f re.em.} sowie des CO2 (fco2).
fre  fPEnem.  fPEem. fcoz2
. s a/kWh
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59
Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert far Leistung (104,37 kW), Nah-/
Femwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundérkreis
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
ungeddmmt
Steigleitungen: L&ngen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flachenheizung, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Flachenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Hallenbad 000m 0,00 m 0,00 m
Hallenbad (Luftungsanlage) 78,04 m 146,96 m 0,00 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Raumheizung Anlage 2 Luftheizung

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fir Leistung (29,28 kW), Nah-/

Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundérkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: L&ngen pauschal proportional, Lage kenditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen

ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen

ungedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Geblasekonvektor/Fan-Coil, individuelle

Warmeverbrauchsermittiung, Geblasekonvektor im Nicht-Wohngebsude (80 °C / 60 °C),

gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Hallenbad 50,72 m 90,05 m 630,36 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
ArchiPHYSIK 19.0.24 - lizenziert fur BM Harald Pohl HP 11.03.2022



Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wéarmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1 FB-
Heizung

Speicherung: indirekt, fernwérmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschiussteile
gedammt, ochihe E-Patrone, Aufsiellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt; 4 147 1)

Verteilleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
ungeddmmt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Hallenbad 37.81m 11851 m 71.10m
unkonditioniert 0,00m 0,00 m
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Hallenbad 36,81 m 118,51 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00m

Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Werten
Fliche Benchmark
Hallenbad 2 962,64 m? 30,32 kWh/m?a

Liiftungsaniage

Warmeriickgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL iber RLT-Anlage) far Nicht-Wohngebaude,
Lufiwechsel bei Luftdichtigkeitsprifung (n50) = 0,5 1/h, Zusétzl. Lufiwechsel (nx) = 0,04 1/h,
eigene Warmerickgewinnungsanlage mit Rickfeuchtezahl, Warmebersitsteliungsgrad = 100 %,
ohne Erdwarmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %, Defaultwert fur die spezifische
Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 4 500,00 Ws/m?), P SFPABL = 3 000,00 Ws/m?)

Art der Loftung: keine Nachtliiftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert fur
die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 30 241 m>h

Luftheizung: indirekt beheizt, Raumheizung Anlage 1 FB-Heizung, kein Vorheizregister, Temp.-
Bandbreite des Einsatzes = 14 °, Warmeubergabe innerhalb der konditionierten Zone,
Luftverteilung innerhalb der konditionierten Zone

ArchiPHYSIK 19.0.24 - lizenziert fur BM Harald Pohl HP 11.03.2022



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

Photovoltaikanlage

Kollektor: Ertrage werden beim EAW bericksichtigt: Energieausweis (Sportstétten),
Aperturfidche: 1 133,33 m?, Spitzenleistung: 170,00 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: n PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,76 - unbeliftete PV-Module,

Gelandewinkel 10°, Orientierung des Kollektors Stid, Neigungswinkel 30°, kein Stromspeicher

ArchiPHYSIK 19.0.24 - lizenziert fur BM Harald Pohl HP 11.03.2022



Leitwerte
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Hallenbad

Hallenbad
... gegen Aulien Le 1 345,16
.. tber Unbeheizt Lu 0,00
... uber das Erdreich Lg 0,00
.. Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktférmige Warmebriicken 161,97

Transmissionsleitwert der Gebaudehulle

LT 148713 WK

Luftungsleitwert LV 569,40 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,210 Wim*K
... gegen Aufen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft
m? WImK __f_ fFH WK

Nord-Ost
F12 Fenster / Fassade 392 / 270 cm 95,22 0,720 1.0 68,56
F15 Fenster / Fassade 300 /80 cm 7,20 0,960 1,0 6,91
F16 Fenster / Fassade 200/ 235 cm 4,70 0,840 1,0 3,95
AWO1 Aullenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cr 387,94 0,164 1,0 63,62

495,06 143,04
Slid-Ost
FO5 Fenster / Fassade 377 / 343 cm 12,93 0,740 1,0 957
FO8 Fenster / Fassade 416 /270 cm 56.15 0,720 1,0 40,43
FO9 Fenster / Fassade 440 /270 cm 11.88 0,710 1.0 8,43
F10 Fenster / Fassade 369 /270 cm 39,84 0,720 1,0 28,68
F11 Fenster / Fassade 341/ 270 cm 9,21 0,730 1,0 6,72
AWO1 Aullenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cr 308,24 0,164 1.0 50.55
- o 438,25 144,38
Stid-West
FO1 Fenster / Fassade 248 / 340 cm 50,58 0,840 1,0 42,49
F04 Fenster / Fassade 310 /290 cm 26,97 0,730 1.0 19,69
F06 Fenster / Fassade 506 / 315 cm 15,94 0,750 1.0 11,96
FQ7 Fenster / Fassade 416 / 315 cm 13,10 0,710 1.0 9,30
Fo8 Fenster / Fassade 416 / 270 cm 33,69 0,720 1,0 24,26
FOS Fenster / Fassade 440/ 270 cm 11,88 0,710 1,0 843
F20 Fenster / Fassade 320/ 190 cm 42 56 0.760 1.0 32,35
T Taren 1807210 cm 378 0,790 1,0 2,99
AWQ1 AulRenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cr 241,65 0,164 1,0 39,63
AW02 Aullenwand 47,69 0,165 1,0 7.87
- - 487,85 198,97
Nord-West
FO2 Fenster / Fassade 180/ 220 cm 3,96 0,860 1,0 3.4
FO3 Fenster / Fassade 339 / 343 cm 11,63 0,750 1.0 8,72
F10 Fenster / Fassade 369 /270 cm 19,92 0,720 1.0 14,34
F11 Fenster / Fassade 341/ 270 cm 9,21 0,730 1.0 6,72
F13 Fenster / Fassade 379/ 270 cm 10,23 0,780 1.0 8,08
F14 Fenster / Fassade 350/ 315 cm 11,03 0,790 10 8,71
F17 Fenster / Fassade 2561 / 263 cm 19,80 0,800 10 15,84
F18 Fenster / Fassade 148 / 340 cm 5,03 0,780 1.0 3,92
F19 Fenster / Fassade 370 / 337 cm 12,47 0,780 1,0 9,73
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Leitwerte

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Hallenbad

Nord-West
T02 Tiren 186 /220 cm 4,09 0,780 1,0 3,19
AWO1 Aufienwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cr 256,35 0,164 1,0 42,04
AWO2 Aulenwand 86,12 0,165 1,0 14,21
449,85 N 138,91
Horizontal
DAOA1 Dach Schwimmhalle 183705 0,113 1,0 207,59
DAQ2 Dach Eingangsbereich 860,96 0,150 1.0 129,14
DEO1 Decke zu Tiefgarage 2 698,01 0,142 1.0 1,34 383,12
5 396,02 719,85
Summe 7 267,06
... Leitwertzuschlag fiir linienférmige und punktféormige Warmebrilicken
Leitwerte (ber Warmebriicken
Wiirmebriicken pauschal 151,97 WIK
... Uber Liiftung
Luftungsleitwert
Fensterliiftung (1 125,64 von 2 962,64 m?) 517,43 WIK
keine Nachtluftung
Luftungsvolumen VL= 234133 m?
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL= 1,30 1/h
Luftwechselrate Nachtluftung nL NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nLmh | 0,650 0,650 0,650 0,650 0650 0650 0650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
nLmc 0,650 0,650 0,650 0,650 0650 0650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
Liiftungsanlage (1 837,00 von 2 962,64 m?) £1,96 WIK
eigene Warmer{ickgewinnungsanlage mit Ruckfeuchtezahl, keine Nachfliftung, Bypasssystem vorhanden
ohne Erdwarmetauscher
Luftungsvolumen VL= 3 820,96 m?
Luftwechselrate RLT nlLhyg= 1,30 1/h
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitspriifung nS0 = 0,50 1/h
zuséatzliche Luftwechselrate nx = 0,04 1/h
Warmebereitstellungsgrad (Heizen) eta Vges,h = 100,00 %
Warmebereitstellungsgrad (Kuhlen) eta Vges,c = 0,00 %
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutzlh] 372 336 72 360 372 360 372 372 360 372 360 372
nLLEh 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758
nLLEC 1,258 1.258 1.258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258
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Gewinne
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Hallenbad

Hallenbad

Wirksame Wéarmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Sportstatten
Warmegewinne Kuhifall gi.c.h = 3,90 Wim2
Wérmegewinne Heizfall gi,hn= 3,90 W/im2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord-Ost
F12 Fenster / Fassade 392 / 270 cm 9 0,40 83,66 0,460 33.94 13,57
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F15 Fenster / Fassade 300/80 cm 3 0,40 4,68 0,460 1.89 0,75
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c =0)
F16 Fenster / Fassade 200 /235 ¢cm 1 0,40 3,65 0,460 1,48 0,59
keine Sonnenschutzeinrichtung {a m,s,c = Q)
13 92,00 37,32 14,93
Siid-Ost
FO5 Fenster / Fassade 377 / 343 cm 1 0,40 11,20 0,460 454 1,81
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F08 Fenster / Fassade 416 / 270 cm 5 0,40 49 49 0,460 20,07 8,03
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0}
FO9 Fenster / Fassade 440 / 270 cm 1 0,40 10,50 0,460 4,26 1,70
keine Sonnenschulzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F10 Fenster / Fassade 369 / 270 cm 4 0,40 34,88 0,460 14,15 5,66
keine Sonnenschulzeinrichtung (& m.s,c = 0)
F11 Fenster / Fassade 341/270 cm 1 0,40 8,02 0,460 3,25 1,30
keine Sonnenschutzeintichtung (a m,s,c = 0)
12 114,11 46,29 18,51
Sid-West
FO1 Fenster / Fassade 248 / 340 cm 6 0,40 39,92 0,460 5,21 6,47
automatische Steuerung (a m,s.c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehidnge fast geschlossen, g tot: 0,07
F0O4 Fenster / Fassade 310/ 290 cm 3 0,40 23,49 0,460 3,06 3.81
automatische Steuerung (a m,s,c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehdnge fast geschlossen, g tot: 0,07
F08 Fenster / Fassade 506 / 315 cm 1 0,40 13,74 0,460 5,57 2,23
keine Sonnenschutzeinrichtung {(a m.s,c = 0)
FO7 Fenster / Fassade 416/ 315 cm 1 0,40 11,67 0,460 473 1.89
keine Sonnenschuizeinrichtung (a m,s,c = 0)
FO8 Fenster / Fassade 416 / 270 cm 3 0,40 29,69 0,460 12,04 4,81
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FO9 Fenster / Fassade 440/ 270 cm 1 0,40 10,50 0,460 4,26 1,70
keine Sonnenschutzeinnichtung (a m,s,c = 0)
F20 Fenster / Fassade 320/ 190 em 7 0,40 35,70 0.460 14,48 5,79
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = Q)
TO1 Toren 180 /210 cm 1 0,40 3,04 0,460 1,23 0,49
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m.s,c = 0)
23 167,77 50,61 27,22
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Gewinne
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Hallenbad

Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag 9 Afrans,c Atrans,h
N m2 - m2 m2
Nord-West
FO2 Fenster / Fassade 180 /220 cm 1 0,40 3,00 0,460 0,39 0,48
automatische Steuerung (a m,s,c = 0,8}, Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
FO3 Fenster / Fassade 339/ 343 cm 1 0.40 9,98 0,460 130 1,62
automatische Steuerung (a m,s,c = 0,8), Sonnenschulz aussen, sehr hell, Lamellenbehdnge fast geschlossen, g tot; 0,07
F10 Fenster / Fassade 369 / 270 cm 2 0,40 17.44 0,460 2,27 2,83
gutomatische Steuerung (a m,s,c = 0,8}, Sonnenschulz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot; 0,07
F11 Fenster / Fassade 341 /270 cm 1 0,40 8,02 0,460 1,04 1,30
aulomatische Steuerung (a m,s,c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehédnge fast geschlossen, g tot: 0,07
F13 Fenster / Fassade 378 /270 cm 1 0,40 8,47 0,460 1,10 1,37
automatische Steuerung (a m,s,c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
F14 Fenster / Fassade 350/ 315 cm 1 0,40 9,14 0,460 1,19 148
automatische Steuerung (a m.s.c = 0.8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehange fast geschlossen, g tot: 0,07
F17 Fenster / Fassade 251 / 263 cm 3 0,40 16,10 0,460 2,10 2,61
automatische Steuerung (a m.s,c = 0,8), Sonnenschuiz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
F18 Fenster / Fassade 148 / 340 cm 1 0,40 4,09 0,460 053 0,66
automatische Steuerung (a m.s,c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
F19 Fenster / Fassade 370 / 337 cm 1 0,40 10,46 0,460 1,36 1,69
automatische Steuerung (a m,s.c = 0,8), Sonnenschutz aussen, sehr hell, Lamellenbehénge fast geschlossen, g tot: 0,07
T02 Tuaren 186 /220 cm 1 0,40 3,31 0,460 1,34 0,53
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13 90,05 12,66 14,61
Opake Bauteile ZON fop Flache
- kKh m2
Nord-Ost
AWO1 AuBenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cm weile Oberfliche 0.82 0,00 387,94
387,94
Siid-Ost
AWO01 Aulenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cm weilke Oberflache 1.14 0,00 308,24
308,24
Siid-West
AWO1 AuBenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cm weille Oberfléche 1,14 0,00 241,65
AWO02 AuRenwand weifle Oberflache 1,14 0,00 47,69
289,35
Nord-West
AWO1 Aulenwand STB 25¢cm + WDVS EPS-F 18cm weilte Oberfléche 0,82 0,00 256,35
AW02 Auftenwand weiRe Oberflache 0,82 0,00 86,12
342,48
Horizontal
DAD1 Dach Schwimmhalle weile Oberflache 2,06 0,00 183705
DAO2 Dach Eingangsbereich weille Oberflache 2,06 0,00 860,96
DEO1 Decke zu Tiefgarage graue Oberflache 2,06 090 269801
5 396,02
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Ost 107,12 7 166 ,
Sud-Ost 130,01 14 335 |
Sid-West 198,50 21076 .I' , , \
Nord-West 107,37 7015 i | |
543.00 49 594 0 15000 30000 45000 60000
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Gewinne
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Hallenbad

Kiihlen Qs trans,c Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a
Nord-Ost 17 917 0 ===
Sud-Ost 35 839 0 == —CaeEe—e——
Sud-West 39183 0 [ s T e
" . L L]
Nord-West 6 081 0 =5
Horizontal 0 8523 A==
| | | | |
99 020 8523 0 15000 30000 45000 60000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ Jopak

[ Jtransparent

Strahlungsintensitédten
Rohrbach in Oberdsterreich, 580 m

S SO/SW OMW  NONW N H

kWh/m2 kWwh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kwh/m2

Jan. 42,88 33,41 18,37 11.69 10,86 27,84
Feb. 60,07 48,63 30,03 19,07 17,16 47,67
Mar. 76,61 67,04 50,28 32,72 26,33 79,80
Apr. 7991 7877 68,49 51,37 3995 114,16
Mai 83,33 89,39 87.88 69,70 5454 151,52
Jun. 73,04 83,48 84,97 71,55 56,64 149,07
Jul. 78,99 88,28 89,83 72,79 57,30 154,88
Aug. 86,86 91,06 84,06 63,04 4623 140,10
Sep. 80,92 74,10 60,45 42,90 35,10 97,50
Okt. 69,19 57,76 38,51 24,06 20,45 60,17
Nov. 44,59 34,94 19,58 12,35 11,75 30,12
Dez. 35,24 27,16 13,89 8,70 8,29 20,73
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Grundflache und Volumen

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m7] Vv [m’]

Hallenbad beheizt 2 962,64 18 385,69
Hallenbad
beheizt

Formel Hohe [m] BGF [m?] vV [m]
Erdgeschof
Schwimmhalle Neu 1 x 35,78%(18,467+7,396) 9,06 925,37 838392
Schwimmhalle alt 1 x 35,78*25,48 6,40 911,67 5 834,71
Eingangsbereich u. Gastro 1 x 31,42*(22,858+24,00)/2+18,84%6 484 860,96 4 167,04

,71-3,89"2,15+(3,89-2,15)*3,89

1. ObergeschoR
Flache Galerie 1x 7,396*35,78 264,62
Summe Hallenbad 2 962,64 18 385,69
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Bauteilflaichen

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Alle Gebaudeteile/Zonen

mz
Flidchen der thermischen Gebiudehillle 7 267,06
Opake Flachen 92,53 % 6 724,06
Fensterflachen 7.47 % 543,00
Warmefluss nach oben 2 698,01
Warmefluss nach unten 2 698,01
Flachen der thermischen Gebdudehiille
Hallenbad Sportstatten
mz
AW01 AuBenwand STB 25¢m + WDVS EPS-F 18 1194,21
Flache EG NO X+y 1x 31,42*4,84+35,78*9,06+3,89"4,84 495,06
Fenster/ Fassade 392 /270 cm -9x 10,58 -95,22
Fenster/ Fassade 300/80 cm -3x 2,40 -7,20
Fenster / Fassade 200/ 235 cm -1x4,70 -4,70
Flache EG SO X+y 1% (18,467+7,396)*9,06+25,48%6,40+8, 438,25
444*4,84
Fenster/ Fassade 377 /343 cm -1x12,93 -12,93
Fenster/ Fassade 416 /270 cm -5x 11,23 -56,15
Fenster / Fassade 440/270 cm -1x 11,88 -11,88
Fenster / Fassade 369 /270 cm -4 x 9,96 -39,84
Fenster / Fassade 341/270 cm -1x9,21 -9,21
Flache EG SW x4y 1x 18,8474,84+(3,89+27,272)"6,40 290,62
Flache OG Galerie SW x+y 1 x 35,78%(9,06-6,40} 95,17
Fenster / Fassade 310/290 cm -3x 8,99 -26,97
Fenster / Fassade 506 /315 cm -1x 15,94 -15,94
Fenster/ Fassade 416 /315 ¢cm -1x 13,10 -13,10
Fenster/ Fassade 416 /270 cm -3x 1,23 -33,69
Fenster / Fassade 440/ 270 cm -1x 11,88 -11,88
Fenster/ Fassade 320/ 190 cm -7 x 6,08 -42,56
Flache EG NW  x+y 1 x 30,22*9,06+(25,48+7,396+18,467-3 306,74
0,22)*(6,40-4,84)
Fenster/ Fassade 369 /270 cm -2 x 9,96 -19,92
Fenster / Fassade 341/270 cm -1% 9,21 -9,21
Fenster/ Fassade 379 /270 cm -1x 10,23 -10,23
Fenster / Fassade 350/ 315 cm -1x 11,03 -11,03
m2
AW02 AuBenwand 133,83
Flache EG SW xty 1 x 21,086*4,84 102,05
Fenster/ Fassade 248 / 340 cm -6x 843 -50,58
Tiren 180/ 210 cm -1x3,78 -3,78
Flache EG NW  x+y 1x (6,71+22,858)*4,84 143,10
Fenster/ Fassade 180/ 220 cm -1x 3,96 -3,96
Fenster/ Fassade 339/ 343 cm -1x 11,63 -11,63
Fenster / Fassade 251/ 263 cm -3x 6,60 -19,80
Fenster/ Fassade 148/ 340 cm -1x 5,03 -5,03
Fensler / Fassade 370/ 337 cm -1x12,47 -12.47
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Bauteilflichen

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Alle Gebaudeteile/Zonen

Taren 188/ 220 cm

-1x4,09 -4,09

mz

DA0O1 Dach Schwimmhalle 1 837,05

Fiache Schwimmbhalle Neu H X+y 1x 35,78*(18,467+7,398) 925,37

Flache Schwimmhalle Alt H X+y 1 x 35,78*25,48 911,67

m!

DA02 Dach Eingangsbereich 860,96

Flache Eingangsbereich+Gastro H Xty 1 x 31,42*(22,858+24,00)/2+18,84"6,71 860,96
-3,89*2,15+(3,890-2,15)*3,89

m!

DEO1 Decke zu Tiefgarage 2 698,01

Flache Schwimmhalle Neu H X+y 1 x 35,78*(18,467+7,396) 925,37

Flache Schwimmhalle Alt R X+y 1x 35,78"25,48 911,67

Flache Eingangsbereich+Gastro H X+y 1 x 31,42*(22,858+24,00)/2+18,84*8,71 860,96
-3,89*2,15+(3,89-2,15)*3,89

mz

FO1 Fenster / Fassade 248 / 340 cm sw 6x843 50,58

m2

Fo2 Fenster / Fassade 180/ 220 cm NW 1x3,96 3,96

m!

FO3 Fenster ! Fassade 339/ 343 cm NW 1x 11,63 11,63

mz

F04 Fenster / Fassade 310/ 290 cm SwW 3 x8,99 26,97

mz

FO5 Fenster / Fassade 377 / 343 cm 50 1x12,93 12,93

mz

F06 Fenster / Fassade 506 /315 cm Sw 1 x 15,94 15,94

m2

FO7 Fenster / Fassade 416 / 315 cm SW 1x13,10 13,10

mz

FO08 Fenster / Fassade 416/ 270 cm 1o) 5x11,23 56,15

m!

FO8 Fenster / Fassade 416 / 270 cm sw 3x11,23 33,69

m!

F0% Fenster / Fassade 440/ 270 cm SO 1x11,88 11,88
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Bauteilflichen

BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg - Alle Gebaudeteile/Zonen

mz

F09  Fenster/ Fassade 440/ 270 cm sw 1x11,88 11,88
mz

F10 Fenster/ Fassade 369 /270 cm SO 4 x 9,96 39,84
m!

F10  Fenster/ Fassade 369/ 270 cm NW 2x9,96 19,92
mz

F11 Fenster/ Fassade 341/ 270 cm SO 1x9,21 9,21
m2

F11 Fenster / Fassade 341/ 270 cm NwW 1x9,21 9,21
mz

F12 Fenster / Fassade 392/ 270 cm NO 9x10,58 95,22
m!

F13 Fenster / Fassade 379/ 270 cm NW 1x10,23 10,23
m2

F14 Fenster / Fassade 350/ 315 ¢cm NW 1x11,03 11,03
m2

F15 Fenster/Fassade 300/80cm NO 3x240 7,20
m2

F16 Fenster / Fassade 200/ 235 cm NO 1x4,70 4,'2
mz

F17  Fenster / Fassade 251/ 263 cm NW 3x86,60 - 19,80
mz

F18 Fenster/Fassade 148/ 340 cm NW 1x5,03 5,03
mz

F19  Fenster/ Fassade 370/ 337 cm NwW 1x12,47 12,47
m2

F20 Fenster / Fassade 320 /190 cm SwW 7 x 6,08 42,56
m2

To1 Tiiren 180/ 210 cm SW 1x3,78 3,78
mz

T02  Tiiren 1867220 cm NW 1x4,09 4,09
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

DAO1 Dach Schwimmbhalle Neubau |
AD o-u
dim]  AMWIMK] R [m2KMW]
1 bitumintse Dachdichtung (2-lagig) 0,0100 0,170 0,059
2 * BauderPIR FA, 180 mm 0,1800 0,023 7,826
3 « Dampfsperre mit ALU-Einlage 0,0040 0,230 0,017
4 Leimbinderkonstruktion 0,1000 0.130 0,769
5 * Heradesign-Akustikplatten zw. Bindern 0,0250
Warmelbergangswiderstinde 0,140
0,3190 RT = 8,811
U= 0,113
DAO02 Dach Eingangsbereich [ Neubau |
AD o-u
d[m]  AMWmMK] R[m2KW]
1 hitumingse Dachdichtung {2-1agig) 0,0100 0,170 0,059
2 BauderPIR T, Gefalledémmung 0,0600 0,030 2,000
3 BauderPIR FA, 100 mm 0,1000 0,023 4,348
4 » Dampfsperre mit ALU-Einlage 0,0040 0,230 0,017
5 Stahibeton-Decke 0,2200 2,300 0,096
6 = Akustikplatten nach Erfodernis 0,0250
Wamnetibergangswiderstande 0,140
0,4190 RT = 6,660
U= 0,150
FOO Fenster / Fassade 123 / 148 cm [ Neubau ]
AF
Lénge 1} g Flache % U
m WimK - m? Wim?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 132 72,40 0.60
Hochwarmeddmmender Alu-Rahmen 0,50 2760 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 4,62 0,050
vorh. 1,82 0,86
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

FOo1 Fenster / Fassade 248 / 340 cm [ Neubau_]
AF
Lange Y g Flache % U
m WimK - m? Wim*K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 666 78,80 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,78 21,10 1,10
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 2336 0,050
vorh. 8,43 0,84
F02 Fenster / Fassade 180 / 220 cm
AF
Lénge 1] g Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 3,00 75,80 0.60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 0,96 24,20 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 11,00 0,050
vorh. 3,96 0,86
FO3 Fenster / Fassade 339/ 343 cm [ Neubau |
AF
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 998 8580 0,60
Hochwarmedémmender Alu-Rahmen 165 14,20 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-21) 19,10 0,050
vorh. 11,63 0,75
F04 Fenster / Fassade 310/ 290 cm [ Neubau |
AF
Lange ] g Flache % U
m WimK - m? WIm?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 783 87,10 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,16 12,90 1,10
Kunststoff/Butyl (3-V; Ug <0,9; Uf 1.4 -2,1) 11,20 0,050
vorh. 8,99 0,73
HP 11.03.2022
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

FO5 Fenster / Fassade 377 / 343 cm
AF
Lange V] a Flache % U
m WimK - m? Wim?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 11,21 86,70 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,72 13,30 1,10
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 19,86 0,050
vorh. 12,93 0,74
F06 Fenster / Fassade 506 / 315 cm
AF
Lange 0] g Flache % U
m WimK - m? Wim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 13,76 86,20 0,60
Hochwarmeddmmender Alu-Rahmen 2,19 13,80 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4 -2,1) 27,02 0,050
vorh. 15,94 0,75
FO7 Fenster / Fassade 416 / 315 cm [ Neubau ]
AF
Lange 1} g Flache % U
m WimK - m? Wim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 11,68 89,10 0,60
Hochwérmedammender Alu-Rahmen 1,42 10,90 1.10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 13,82 0,050
vorh. 13,10 0,71
F08 Fenster / Fassade 416 / 270 cm [ Neubau |
AF
Lange ] g Fiache % u
m WimK - m? Wim?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 990 88,10 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,33 11,90 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 12,92 0,050
vorh. 11,23 0,72
HP 11.03.2022
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

F09 Fenster / Fassade 440 / 270 cm
AF
Lange 1} g Flache % u
m WimK - m? WIm?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 10580 88,40 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 138 1180 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1.4-2,1) 1340 0,050
vorh. 11,88 0,71
F10 Fenster / Fassade 369 / 270 cm
AF
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 8,73 87,60 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,24 12,40 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V, Ug <0,9; Uf 1,4-21) 11,98 0,050
vorh. 9,96 0,72
F11 Fenster / Fassade 341 / 270 cm [ Neubau |
AF
Lange Y o] Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 8,03 87,20 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,18 12,80 1.10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,8; Uf 1,4-21) 1142 0,050
vorh. 9.21 0,73
F12 Fenster / Fassade 392/ 270 cm [ Neubau |
AF
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 9,30 87,90 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,28 12,10 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1.4-21) 12,44 0,050
vorh. 10,58 0,72
HP 11.03.2022
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

F13 Fenster / Fassade 379/ 270 cm
AF
Lange Y g Flache % U
m W/mK - m? WIim2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 848 8280 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,76 17,20 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 14-2,1) 21,78 0,050
vorh. 10,23 0,79
F14 Fenster / Fassade 350/ 315 cm
AF
Lange W g Flache % U
m WimK - m? WimK
3fach-Wémeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 915 8290 0.60
Hochwérmeddmmender Alu-Rahmen 1,88 17,10 1,10
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 2390 0,050
vorh. 11,03 0,79
F15 Fenster / Fassade 300/ 80 cm [ Neubau ]
AF
Lange ] g Flache % u
m WimK - m? Wim?K
3fach-Wéarmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 1,56 65,00 0.60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 0,84 35,00 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 8,80 0,050
vorh. 2,40 0,96
F16 Fenster / Fassade 200 / 235 cm [ Neupau ]
AF
Laénge 7} g Flache % U
m WimK - m? Wim#K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 3,66 77,80 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,056 2220 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 12,00 0,050
vorh. 470 0,84
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Bauteilliste
BV Neubau Hallenbad Rohrbach Berg

F17 Fenster / Fassade 251/ 263 cm
AF
Lange 1} g Flache % u
m W/mK - m? WimeK
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 537 8140 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 1,23 18,60 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 14-21) 14,14 0,050
vorh. 6,60 0,80
F18 Fenster / Fassade 148/ 340 cm Neubau |
AF
Lange 1] g Flache % u
m W/mK - m? WmK
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 410 8140 0.60
Hochwérmed&dmmender Alu-Rahmen 094 1860 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1.4 - 2,1} 8,96 0,050
vorh. 5,03 0,78
F19 Fenster / Fassade 370/ 337 cm [ Neutau ]
AF
Lange Y g Flache % U
m WimK m? Wim*K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 10,46 83,90 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 2,01 16,10 1,10
Kunststoff/Buty! (3-1V; Ug <0,9; Uf 14-2,1) 2562 0,050
vorh. 12,47 0,78
F20 Fenster / Fassade 320 /190 cm [ Neubau_|
AF
Lange W g Flache Y% u
m W/mK - m? Wim?K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 510 83,90 0.60
Hochwarmeddmmender Alu-Rahmen 098 16,10 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-21) 940 0,050
vorh. 6,08 0,76
HP 11.03.2022
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TOO Tiiren 123 /148 cm [ Neubau |
AF
Lénge 1] g Flache % U
m WimK - m? WIm2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 132 7240 0,60
Hochwérmedammender Alu-Rahmen 050 27,60 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-21) 462 0,050
vorh. 1,82 0,86
TO1 Tiren 180/ 210 cm [ Neubau |
AF
Lange Y 9 Flache % U
m WimK - m? Wim?K
3fach-Warmmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 3,04 8040 0.60
Hochwirmeddmmender Alu-Rahmen 0,74 19,60 1,10
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 7,00 0,050
vorh. 3.78 0,79
T02 Tiiren 186 / 220 cm [ Neubau_]|
AF
L&nge ] g Flache % U
m W/mK - m? Wim?2K
3fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4 0,460 332 81,10 0,60
Hochwarmedammender Alu-Rahmen 077 1890 1,10
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf 1,4-2,1) 7,32 0,050
vorh. 4,09 0,78
AWO01 AuBenwand STB 25cm + WDVS EPS-F 18cm Neubau
AW A-l
dim]  ApWmMK] R [m2K/W]
1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz 0,0070 0,800 0,009
2 EPS - F+ 0,1800 0,031 5,806
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,4370 RT = 6,094
U= 0,164
HP 11.03.2022
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AWO02 AuRenwand [ Neubau
AW A-l
d [m] AWmK] R [m2KW]
1 Aullenputz 0,0100 1,400 0,007
2 EPS - F+ 0,1800 0,031 5,806
3 Stahibeton-Wand 0,2000 2,300 0,087
Wérmelibergangswiderstande 0,170
0,3900 RT = 6,070
U= 0,165
DEO1 Decke zu Tiefgarage
DD u-o
d[m] AWImK] R [m2KW]
1 Deckenputz 0,0100 1,400 0,007
2 MW-W (Steinwolle) (60) 0,2000 0,034 5,882
3 Stahlbeton-Decke (22cm) 0,2200 2,300 0,096
4 Schittung (Styrolose zementg.) 0,0000 0,060 0,000
5 AUSTROTHERM EPS W20 0,0300 0,038 0,789
] PE-Folie verklebt 0,0002 0,230 0,001
7 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050
8 Fliesen geklebt auf Abdichtung 0,0150
Warmetibergangswiderstande 0210
0,5450 RT = 7,035
F = Schicht mit Fl&chenheizung U= 0,142
EBO02 Bodenplatte EG + Bereich Lift KG [ Neubau
EBKu U-0
d [m] A WimK] R [m2K/W]
1 Sauberkeitsschicht 0,1000
2 AUSTROTHERM XPS TOP 70 SF 0,1800 0,036 5,000
3 Stahlbeton-Platte 0,3000 2,300 0,130
Warmeubergangswiderstéande 0,170
0,5800 RT = 5,300
U= 0,189
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EBO1 Bodenplatte EG + Bereich Lift KG Neubau
EBu u-0
dim]  AMWmMK] R [m2KwW]
1 Sauberkeitsschicht 0,1000
2 AUSTROTHERM XPS TOP 70 SF 0,1800 0,036 5,000
3 Stahlbeton-Platte 0,3000 2,300 0,130
4 Schiittung (Splitt geb.) 0,1000 0,700 0,143
5 AUSTROTHERM EPS W20 0,0300 0,038 0,789
6 PE-Folie verklebt 0,0002 0,230 0.001
7 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050
8 Fliesen geklebt auf Abdichtung 0.0150
warmetibergangswiderstande 0,170
0,7950 RT= 6,283
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0,159
EWO01 Erdberiihrte Wand Neubau
EWu A-l
dim]  A[WmMK] R[m2KW]
1 AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF 0,1600 0,036 4,444
2 bitumindse Abdichtung It. Erfordernis 0,0050 0,170 0,029
S Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Wameubergangswiderstande 0,130
0,4150 RT= 4,712
U= 0,212
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